MOLOK MÉLYGYŰJTÉSŰ TARTÁLY TESZTELÉSE ROBBANÁS ESETÉRE

Hulladékgyűjtő tartály típusa: Molok Mini

Talaj: Közepes szemcseméretű homok

Kihelyezés mélysége: Kb. 80 cm

Használt robbanóanyag mennyisége:
Első robbanásnál:

200g TNT







Második robbanásnál:
400g TNT és

400g Hexogén

A robbantások leírása:

Első robbanás:

A robbanás nyomása felfelé irányult, letépte a fedélszerkezetet, a darabjait szétszórta. A fedél kb. 50 méter távolságra repült, és nem okozott semmi kárt.

Második robbanás:

Ennél a robbanásnál négyszer nagyobb volt a robbanóanyag mennyisége, a Hexogén használatával a robbanás ereje is megnőtt. 

A robbanás által keletkezett nyomás szintén felfelé irányult, és nem okozott semmiféle kárt a robbanás mellett elhelyezkedő hulladékgyűjtő tartályban, annak ellenére, hogy a két tartály között mindössze 10 méter volt.

A fenti adatokra hivatkozva kijelentjük, hogy a MOLOK mélygyűjtő konténerek biztonságosabbak, mint a felszín feletti kiképzésű hulladékgyűjtők, melyek darabokra szakadnak, így kárt téve a környezetükben.

A test alapján ajánlom a MOLOK hulladékgyűjtők alkalmazását azokon a helyeken, ahol nagyobb valószínűséggel kerülnek robbanásveszélyes anyagok a konténerbe.
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